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I. Przygotowanie modemu do instalacji 

Pod
� cz modem zgodnie ze schematem przedstawionym poni� ej. 
 

 
 

Kroki: 
1 W
ó�  kart�  SIM / R-UIM do modemu. 
2 Pod
� cz bateri�  do modemu. Aby modem pracowa
 poprawnie zawsze musi by�  pod
� czony do 

baterii. 

 
3 Opcjonalnie - w celu polepszenia sygna
u sieci radiowej, do modemu mo� na pod
� czy�  anten�  

zewn� trzn�  znajduj� c�  si�  w zestawie. Na powy� szym rysunku przedstawiono pod
� czenie anteny w 
celu polepszenia sygna
u sieci CDMA – gniazdo po lewej stronie modemu oznaczone symbolem C. 
Gniazdo pod
� czenia anteny w celu polepszenia sygna
u sieci GSM znajduje si�  z prawej strony 
modemu i jest oznaczone symbolem U.  

 
4 Pod
� cz modem do komputera za pomoc�  kabla USB znajduj� cego si�  w zestawie. Krok ten mo� na 

wykona�  dopiero po zainstalowaniu oprogramowania na komputerze. 
 

Uwaga! Za
� czona w zestawie p
yta CD o � rednicy 8 cm mo� e by�  odtwarzana tylko w czytnikach 
obs
uguj� cych ten format. Je� li nie posiadasz czytnika obs
uguj� cego p
yty o � rednicy 8cm, musisz na 
innym komputerze skopiowa�  zawarto��  p
yty instalacyjnej na inny no� nik danych a nast� pnie 
instalacj�  oprogramowania i sterowników przeprowadzi�  z tego no� nika. 

Uwaga! Dostarczona w zestawie bateria mo� e by�  roz
adowana. Przy pierwszym pod
� czeniu modemu do 
komputera, jak i w pó� niejszym u� ytkowaniu, w przypadku s
abego stanu na
adowania baterii zaleca si�  
pod
� czenie modemu do zasilacza sieciowego w celu na
adowania baterii.   
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II. Instalacja sterowników i oprogramowania 
W
ó�  p
yt�  CD do nap� du swojego komputera i poczekaj a�  pojawi si�  okno instalatora. 
Je� li w komputerze funkcja Autoodtwarzanie  jest wy
� czona, program instalacyjny nale� y uruchomi�  
samodzielnie. W tym celu kliknij dwukrotnie ikon�  programu startcd.exe  znajduj� c�  si�  w g
ównym katalogu 
p
yty CD. 
Wybierz Zainstaluj Easy Wireless Net  i zatwierd�  instalacj� .  
Nast� pnie, wybieraj� c typ instalacji, zaznacz obie opcje, tzn.:  
 -Zainstaluj sterowniki modemu  
 -Zainstaluj Easy Wireless Net  
Kliknij Dalej . 
 

 
Wybierz lokalizacj�  dla instalacji i kliknij zainstaluj . Po zainstalowaniu aplikacji nale� y ponownie uruchomi�  
komputer. 
 
Po zako� czeniu instalacji i ponownym uruchomieniu komputera na pulpicie zostanie utworzony skrót do 

programu Easy Wireless Net   . 
 

III. Pod
 � czenie modemu do komputera za pomoc �  kabla USB.  
 
Pod
� czenie wykonaj zgodnie z krokiem 4 znajduj� cym si�  na schemacie zamieszczonym w punkcie I. 

 
Uwaga! Podczas trwania po
� czenia internetowego nie wolno od
� cza�  kabla USB od komputera.  

 
IV. Uruchomienie aplikacji   

 
W
� cz modem. 
Uruchom aplikacj�  Easy Wireless Net , kliknij dwa razy lewym przyciskiem myszy na ikon�  programu 
znajduj� c�  si�  na pulpicie, aby uruchomi�  modem. 
Podczas ka� dorazowego uruchomienia modemu nale� y wprowadzi�  kod PIN. 
 

Uwaga! Podczas pierwszego uruchomienia, po instalacji aplikacji Easy Wireless Net, pojawia si�  okno Czy 
zdefiniowa �  ustawienia sieci?  do wyboru s�  : Szybkie ustawianie sieci  i R� czne ustawianie  -proponuje 
si�  wybór Szybkie ustawianie sieci.  

� �
V. Nawi ��  po
 � czenie z Internetem. 

Upewnij si� , � e modem znajduje si�  w trybie bezczynno� ci (diody modemu s�  nieaktywne). 

Nast� pnie kliknij przycisk , znajduj� cy si�  w g
ównym ekranie aplikacji, w celu nawi� zania 
po
� czenia z Internetem.  

Uwaga! Modem jest skonfigurowany i gotowy do pracy. Profilem domy� lnym jest profil Orange. Nie ma mo� liwo� ci 
zmiany parametrów tego profilu. 

 
Po ustanowieniu po
� czenia z sieci�  Internet pojawi si�  okno, w którym wy� wietlane b� d�  statystyki 
ruchu oraz szybko��  transmisji. 
Okno z zaznaczonym polem Tryb auto  pojawia si�  domy� lnie w trakcie pierwszego uruchomienia 
aplikacji. 
 

Uwaga! 
Symbol  b� dzie wy� wietlony w trakcie po
� czenia z sieci�  Internet w trybie automatycznym. 

 
Uwaga! 

Przycisk  s
u� y do 
� czenia si�  oraz roz
� czania po
� czenia z Internetem. 
 
Mo� esz ju�  korzysta�  z Internetu.  

Uwaga! Aby modem dzia
a
 poprawnie trzeba zainstalowa �  sterowniki modemu oraz aplikacj�  Easy Wireless Net . 


