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Liveplug HD - podłączenie i konfiguracja
Poniżej znajdziesz instrukcje podłaczenia zestawu - schemat ideowy instalacji oraz instrukcje przydatne podczas eksploatacji urządzenia.

W ofercie znajdują się dwa typy Livepluga HD jedno i dwuportowy. Podłaczenie i obsługa są analogiczne.

Zawartość zestawu to:

Liveplug HD - 2szt 

lub

Kabel Ethernet - 2szt 

Instrukcja instalacji 

Pamiętaj aby podłączyć przewód do właściwego portu w modemie, w zależności od tego czy podłączasz komputer, dekoder DTH lub dekoder IPTV lub inne urzadzenia.

podłączenie zestawu

Krok 1

Upewnij się że Twój Livebox (lub inny modem) jest włączony prawidłowo skonfigurownay - posiadasz dostęp do Internetu.

Podłącz Liveplug HD do najbliższego gniazdka elektrycznego. Dioda sygnalizująca zasilanie zaświeci się.

Krok 2

Jeden koniec przewodu Ethernet podłącz do Livepluga HD.

Krok 3

Drugi koniec przewodu Ethernet podłącz do Twojego Liveboxa lub własnego modemu. (Jeśli używasz Livepluga HD do podłączenia telewizji w techonologii IP wykorzystaj żółty
port w Liveboxie. W przypadku podłączenia innych urządzeń wykorzystaj port czerwony).

Krok 4

Podłącz drugi Liveplug HD do gniazdka elektrycznego najbliżej dekodera TV lub komputera (lub innego urządzenia wyposażonego w port Ethernet). Diody: zasilania i PLC
zaświecą się.

Krok 5

Jeden koniec przewodu Ethernet podłącz do Livepluga HD.

Krok 6

Drugi koniec przewodu Ethernet podłącz do Twojego dekodera TV lub komputera (lub innego urządzenia wyposażonego w port Ethernet). Właśnie zakończyłeś proces instalacji
Livepluga HD.

Aby uzyskać najlepszy transfer danych, zalecamy stosowanie jak najbardziej bezpośrednich połączeń sieci elektrycznej między Liveplugami HD. Zaleca się podłączanie urządzeń
bezpośrednio do gniazdek elektrycznych i unikania przedłużaczy i rozgałęziaczy. Urządzenia Liveplug muszą być zainstalowane w tej samej fazie (w tym samym obwodzie)
układu elektrycznego.

Prawidłowe podłączenie:

Nieprawidłowe podłączenie:

Maksymalny zasięg: 

diody i siła sygnału

Diagnostyka - stan diod

Dioda Power
lub

Dioda PLC

 zielona dioda
przy porcie ethernet

 Nie świeci
Liveplug HD nie jest wpięty 

do sieci elektrycznej

 

 Nie świeci
 Jeden z dwóch

 Nie świeci
Brak połączenia
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Liveplugów nie jest 
podłączony do sieci

elektrycznej

 Świeci
Liveplug HD jest wpięty 

do sieci elektrycznej

Świeci 
Liveplug HD jest

połączony 
i gotowy do pracy

 

 Świeci i miga
Połączenie jest

zestawione 
lub trwa transmisja

danych

 

 Miga
Liveplug jest w trybie standby lub
trwa parowanie (próba połączenia

z drugim Liveplugiem)

 Miga
Liveplug jest w

trakcie pracy – trwa
wymiana danych

Siła sygnału

Kolor diody PLC oznaczonej symbolem DOMEK (lub w zależności od wersji kabel z wtyczką) sygnalizuje moc sygnału pomiędzy dwoma adapterami.

Znakomita moc sygnału 

Średnia moc sygnału 

Słaba moc sygnału 

Brak sygnału 

dodanie kolejnego zestawu Liveplugów

Przed podłączeniem dwóch lub więcej zestawów Liveplug upewnij się że gniazda elektryczne do których chcesz podłączyć urządzenie pracują w jednym obowodzie elektrycznym
oraz nie są oddalone od siebie powyżej 200 metrów.

Krok 1

Podłącz Liveplugi HD do gniazdek elektrycznych tak, aby można było do nich podłączyć dedykowane urządzenia. Dioda zasilania zaświeci się.

Krok 2

Przyciśnij przycisk na spodzie jednego z już podłączonych Liveplugów przez mniej niż 3 sekundy. 
Dioda zasilania zacznie migać.

Krok 3

Poczekaj 2 minuty. Gdy dioda zasilania przestanie migać, dodatkowo zaświeci się dioda PLC LED - oznaczona symbolem DOMEK, Twoje Liveplugi są gotowe do pracy.

Instalacja dodatkowego urządzenia została zakończona. 

UWAGA
Jeżeli przyciśniesz i przytrzymasz przycisk na spodzie urządzenia około 3 sekund - Twój Liveplug HD wejdzie w stan „parowania” 

Jeżeli przyciśniesz i przytrzymasz przycisk na spodzie urządzenia dłużej niż 10 sekund - Twój Liveplug HD  wróci do ustawień fabrycznych nie będzie sparowany.


